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Tip: T1232F 12V/32A -es AKKUMULATORTOLTO

Specialis biztonsagi karakterisztikaval hajoakkumulatorok toltésére is

Miiszaki adatok
A t6lt6 12V-o0s, 20-230Ah akkumulatorok specialis toltésére alkalmas.

Miliszaki paraméterek:

- névleges bemend feszliltség/aram: 230V AC, 50Hz/1700mA
- névleges toltéfesziltség: 12v DC

- max. toltéaram: 32ADC

- max. fesziiltség: 13,6/14,2/14,4/14,8/15,5V (allithatd)
- szekunder biztositék: elektronikus

- max. visszaram haldzat nélkuil: 30mA

- tarolasi hémérséklet: -30°C és +60°C

- izemi h6mérséklet: -24°C és +50°C kozott

- toltési karakterisztika: Ifeie--IUU vagy Pulzus

- méret: / tbmeg: 135%95*255mm / 2,1 kg
- IP védettség: 30

- érintésvédelmi osztaly: Losztaly (védéfoldelés)
- hémérséklet korrekcid toltéskor: -24C° és +55C° kozott

- kiils6 — bels6 hé korrekcio

- kabelkorrekcié modositasi lehetGség

- az akkumulator mindenkori fesziiltségét az el6lapon 1évd kijelz6 mutatja 0.1V felbontéssal, £0,1V pontossaggal

- bekapcsolhaté nyomdgomb védelem, a beallitott paraméterek véletlen elallitdsanak elkeriilése érdekében.
(Igény esetén, email: jager@forex.hu, vagy telefon: 06-1/388-8822/4. mellék)

A késziilék elektronikus rovidzarlat, szikra és talaram védelemmel rendelkezik.
A specialis karakterisztika biztositja a hajoba szerelt akkumulatorok teljes feltoltését, a taltoltés elkeriilését akkor is, ha toltés
kozben fogyasztok miikddnek (szivattyi, hiitészekrény, stb.).

A toltokabelek valtoztatasa esetén a gyari kabelkorrekcio egyszeriien valtoztathatd. Ehhez kikapcsolt tolt6 esetén a + és — sarukat Gssze
kell zarni, egyszerre nyomva tartani a karakterisztika valtas és a fesziiltség valtds gombokat és igy bekapcsolni a toltét. Ha a mivelet végén minden LED
vilagit, akkor tdl hosszu a toltkabel.

Altalanos jellemzék és miikodési elv

- A toltési karakterisztikdkat, paramétereket az el6lapon elhelyezett gombokkal valtjuk.

- Imax gombbal a tolt6 dram allithatd 2A-32 A kozott.

- U gombbal a toltési fesziiltség allithatd 13,6 V; 14,2; 14,4; 14,8; 15,5 V értékekre.

- A Temp Sensor (késGbbiekben ON/OFF) gombbal ki/bekapcsolhatd a H6 korrekcid, mely a hofok fliggvényében valtoztatja a mindenkori kimend
fesziiltséget. A belsé szondardl automatikusan atkapcsol a kiilsére, ha a kiilsé szondat csatlakoztatjuk. Ha egyik LED se vilagit, akkor nincs bekapcsolva
a ho korrekcid.

OUT Led vilagit: Kiilsé szonda bekapcsolva, 14,4V bedllitds esetén a korrekcios hatar -15 C°= 15,25V ... +55C° = 10,10 V.

Korrekcié 3mV/C°/cella kiils6 mérés esetén. -15 C° alatt mindig atkapcsol belsé szondara.

TULMELEGEDETT akkumulatornal erGsen csokkentjik a tolt6fesziiltséget!

IN Led vilagit: Bels6 h érzékel6nél (beszivott kérnyezeti levegt méri) a korrekcié 2mV/C°/cella. A 14,4V bedllitds estén a korrekcids hatar -24 C°=
15,4V ... +55C° = 12,7 V. (A kdrnyezeti levegé hdmérsékletének pontosabb mérése érdekében rdvid id6re akkor is elindulhat a szell6ztetd
ventillator, ha a belsé borda h6mérséklet nem indokolja a hiitést. A pontossag 4 - 5 C°).

A 3V alatti akkumulator toltése 120mA-al addig térténik, amig a 3V-ot el nem éri, majd ezutén a toltés a bedllitott paraméterekkel folytatodik.
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- Uj akkundl Gjra kezdi a karakterisztikét.
- Béarmely gomb megnyomasa utan Ujra kezdi a karakterisztikdt (kivéve a h6mérséklet kompenzacié gombja).
- Ha barmikor, 5 percnél hosszabb haldzat kimaradas van és visszajon a haldzat, akkor Ujra kezdi a karakterisztikat.
- Toltés végét zold LED jelzi ( Csepptoltés), ilyenkor a kimeneten fix 13,6 V van, és az elején beallitott aramkorlatig terhelhetd.
- Biztonsagi id6ziték: minden karakterisztika elején Ujraindulnak.
- Ha a 24h id6zit0 lejér, atlép csepptodltésbe mindenképp.
- Ha a 14 V felet eltoltétt id6 6sszesen a 10 h-t eléri, atlép csepptoltésbe. Amig a fesziiltség 14 V alatt van az idémérd all.
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1., Felezds karakterisztika

Felezds karakterisztika
I U cstcs allithat6:13,6V -14,2 -14,4 -14,8V -15,5V
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végig, a felezés eldtt
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Toltés felvevo képesség mérés:

Tolt a beallitott fesziiltség-, és dramkorlattal, ezutan kb. 1 percig var.

- Ha az 1 perc végén feszkorlat van (0,2V-al megkozelitette a bedllitottat), az itt mért aramot felezi, és ezzel tolt tovabb.
( Pl. ha a ,félig” mar toltott akkumulator csak 4-5A-t vesz fel, nem lehet 32A-al télteni.)

- Ha az 1 perc végén aramkorlat van, akkor a beallitott arammal t6lt. Majd ha a fesz elérte a beallitott maximumot,
csak utana felez.

- a T1 szakasz arama dllithatd az alabbi értékekre:2;4;6;8;10;16;20;25;32A. Ezt felezgeti. Ha a felezni kivant aram kisebb,
mint 3,3A, akkor T6 szakaszra ugrik.

Idozitések:
- ha egy lépcsében a bedllitott fesziiltséget a rendelkezésre 4ll6 id6 el6tt éri el, var 10 masodpercet és utdna Iép a kovetkez6 lépcsére> felezi
az dramot

- ha az el6z4 lépcso idejének 4 szerese telik le el6bb (biztonsagi idozitd), akkor is felez, 1ép a kovetkezd Iépcsore

- Ha a kezd6 Imax=2A , akkor méri a T1-t, és ebbdl szamolja a T6 idejét, mert rogtén az utolsé (T6) szakaszba ugrik.

- A t1, t2 szakaszokban, ha a fesz 14V f6l6tt van, ndvellink egy id6zit6t, ha elérte az 5 drat (biztonsagi id6zitd),
akkor tovabblép a kovetkez6 szakaszba. Az id6zité nulldzédik minden szakasz elején.

- A t2,13,t4,t5,t6 szakaszokban, ha a fesz 13V alatt van, novellink egy id6zitét, ha elérte a 10 percet, akkor kilép a végso,
t7 szakaszba. Az id6zitd nullazoédik minden szakasz elején (csak az egyes karakterisztikanal! )

2., IUu karakterisztika:
A bedllitott feszliltséggel és beallitott arammal tolt , 1 A alatt visszaejt 13,6V-ra, ha 10 s-ig ez alatt van az aram.

3., Formazas karakterisztika (Pulse):

I(A)
Tolt
32A, 110ms

Sziinet
30ms

Kist
3 ms, -50A

Id6

A ciklikusan ismétlod6 tolt-sziinet-kisiit karakterisztika a felezés karakterisztikara épuild impulzus Gzemd toltés.

(Az alap felez6 karakterisztikat Id. fent). A 110ms t6ltés utdn 30ms sziinet van , utana 50 A kisiités 3 ms-ig.

A ciklus id6zitése miatt a toltéaram effektiv értéke az alabbi képlettel szamithatd ki: TAes=1*0,769-1 (A) ,

ahol az I a bedllitott vagy mar felezett toltéaram, TAegs az akkumuldtort éppen tolt6 aram effektiv értéke. 30A bedllitasnal kb. 21A a valddi toltéaram.
A maximalis tolt6ttséget ebben az lizemmaodban érhetjik el. Regeneralja az akkumulatort.

A mélyen szulfatos akkumulator esetén, ha nem birja a rovid terheléseket sem, a relé elejt, nem vilagit a Battery ON LED .
Ilyen esetben kapcsoljuk ki ezt az izemmddot, majd par dra felezés vagy IU toltés utan probaljuk meg Gjra.
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4., CSEPPTOLTES:
13.6V fesziiltség korlat mellett a toltés elején bedllitott dramkorlatig terhelhetd. Z6ld LED jelzi.

CSEPPTOLTESBEN KONDICIONALAS: Minden karakterisztika utan van .
- Ha 2 hét eltelt, a karakterisztika el6Ir6l indul. (a 2 hetes id6zité dra alapu, és a csepptoltésbe Iépéskor indul)
- Ha tobb hét mulva visszajon a halézat, akkor elindul a toltés, és el6lrdl indul a 2 hetes id6zit6 is (dras alap 336 h )

Toltés

A készlilék villasdugdjat csatlakoztassa védéfoldeléssel rendelkez6 haldzatra és kapcsolja be a toltét. Majd allitsa be az akkumultor tipusanak megfeleld
toltéfesziiltséget a nyomdégombbal: folyadékos 14,4V vagy AGM (felitatott) akkumuldtor 14,7V, GEL akkumulatorndl Umax=14,2V. A toltékésziilék
kimenetét csatlakoztassa az akkumuldtorhoz a megfeleld polaritds betartdsaval. Az akkumuldtortoltd bekapcsolt allapotdban Gsszeérintett csipeszek
kozott szikra nem képzddik, ennek ellenére ezt a miiveletet robbanasveszélyes kornyezetben feltétlendl kerdilni kell! A tolt6t Gsszezart csipeszekkel sem
éri karosodas.

Allitsa be a maximalis toltéaramot, illetve a ,felezGs” vagy ,,IUu” karakterisztikat.

Felezds iizemben a toltési folyamat a bedllitott max. drammal indul (pl. 32A) és tart mindaddig, amig a fesziiltség az akkumuldtor sarkain el
nem éri a bedllitott, pl. 14,2V-ot. A 32A-es aramkorlatot jelzé LED vilagit.

Ezutan az aramot 16A-re felezve ismét 14,2V/14,4V/14,7V/15V-ig tolt, majd a felezés 8-4-2-1A-re is torténik. A tolt6 ezutdan 13,6V ,csepptoltés”’-re
kapcsol. Az aramkorlat ebben a fazisban a max. beallitott aram, de legfeljebb 32A. Ezzel a t6ltés addig folytatodik, amig az akkumulatort a tolt6rdl le
nem kapcsolja. A tolté hosszabb idén keresztiil az akkumulatorokon maradhat.

Biztonsagi eldirasok - hasznalat el6tt olvassa el figyelmesen!
Ezt a tipust kizardlag 12 V névleges fesziiltségen mlikddé akkumuldtorokhoz hasznalja.
Az aljzatbdl a csatlakozonal fogva hiizza ki a vezetéket. Hosszabbitét kizarélag végsziikség esetén hasznaljon, mert veszélyes.
Ne hasznalja a toltét hibas/sértilt zsinorral, vagy dugdval, - azokat azonnal cserélje ki.
Ne hasznalja a t6ltét, ha azt el6z6leg nagy erejl (ités érte, leesett, vagy barmi mas mdodon karosodott.
Vigye el szakemberhez. )
5. Tisztitds, karbantartds esetén a toltét kapcsolja le az akkumulatorrdl. Aramtalanitsa.
A tisztitashoz hasznaljon enyhén nedves rongyot. Ne hasznaljon olddszereket és szappant.
A vezetékeket olyan modon helyezze el, hogy ne érhesse Oket sértilés.
A tolt6 javitasat bizza szakszervizre. Helytelen szét-, és dsszeszerelés veszélyes és a garancia megsziinik.
Soha ne kiséreljen meg sériilt, fagyott akkumuldtort tolteni. Fagyott akkumuldtort szobahdmérsékleten fel kell engedni.
A javasolt toltési hémérséklet 0 és 40 C.
9. Ne tartsa a toltét nedves helyen, vagy gyulékony anyag kdzelében, mint hulladék, gydlékony folyadékok és gazok.
10. A tolt6 ne keriiljon gyerekek és csokkent fizikai-szellemi képességli egyén kezébe!
11. Hibas vagy nem tolthetd akkumuldtort ne toltson, mert robbanast okozhat!
(Cellapezsgés, melegedés esetén ne folytassa a toltést!)
12. Akkumuldtorok toltését mindig jol szell6ztetett helységben végezze, kerdlilje a nyilt lang hasznalatat és a szikrakeltést!
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A késziilék megfelel az MSZ EN 61140:2002/A1:2007, MSZ HD 60364-4-41:2007, EN60335-1, EN60335-2-29, 73/23/EEC,93/68 EEC,
EN55014-1, EN61000-3-3, EN 61000-3-2, EN55014-2, 89/336/EEC, 93/31/EEC vonatkozé elirasainak.

Jotallasi jegy

Tipus: T1232 Tolté 12v/ 32A

A késziilék gyéri szama: |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| |:| D

A vasarlas helye, idopontja:

201... ho nap
(betlivel)

PH.

eladd
Jotallasi feltételek:
A jotallasi id6 a vasarlas napjatdl szamitott 12 hénap.
A jotallas kizarodlag rendeltetésszer(i hasznalat soran bekovetkezett, gyartasi vagy anyaghibara visszavezethet6 meghibasodasra vonatkozik.
A jotallasi jegynek tartalmaznia kell a vasarlas helyét és idejét, valamint az elado alairasat és pecsétjét.
A jotallasi jegyen tortént barmilyen javitds esetén a jotallas megsz(inik.
Jétéllasi igényével kérjiik forduljon az eladasi helyhez.
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