cTEeK
START/STOP

Battery charger & maintainer
Batterilade-/ladungserhaltungsgerét

Chargeur/conditionneur de batteries

Cargador y mantenedor de baterias
Caricabatterie e gruppo di mantenimento
Acculader & onderhoudslader
Batteriladdare och underhallsladdare
Batterioplade og vedligeholder
Batterilader og -vedlikeholder

Akkulaturi ja yllapitédja

Akkumulator tolto és karbantarto hasznalati

utasitasa

1

Read safety instruction

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen
Lisez les consignes de sécurité

Lea las instrucciones sobre seguridad
Leggere le istruzioni di sicurezza
Lees de veiligheidsaanwijzingen

L&s saikerhetsanvisningarna

Laes sikkerhedsanvisningerne

Les sikkerhetsinstrukser

Lue turvallisuusohjeet

Olvassa el a biztonsagi utasitast

3. -«;gw\
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TECHNISCHE DATEN

Modellnummer 1070

Eingang 220-240VAC, 50-60Hz, 0,5A

Ausgang 14,55V, 3,8A max.

Rickentladestrom™ Weniger als 1,5Ah/Monat

Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C

Batterietypen élle Arten von B|ei-$6ure-Ba!terign (V\{ET (nass), MF (wcrtung#rei),
a/Ca und GEL) mit 12 V. Optimiert fir AGM- und EFB-Batterien.

Batteriekapazitét 14-130Ah

Isolationsklasse 1P65

Garantie 5 jahre

Temperaturkompensation  Eingebaute Anpassung der Ladespannung an die Umgebungstemperatur

*) Der Rickentladestrom ist der Strom, um den sich die Batterie entlddt, wenn das Ladegerét nicht an die
Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK-Ladegeréte haben einen sehr niedrigen Riickentladestrom.

BEGRENZTE GARANTIE

CTEK SWEDEN AB gibt dem Ursprungskéufer dieses Produktes diese begrenzte Garantie. Diese begrenzte
Garantie ist nicht ibertragbar. Die Garantie gilt bei Herstellungs- und Materialfehlern. Der Kunde muss das
Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an der Verkaufsstelle einreichen. Diese Garantie wird ungiiltig, wenn
das Ladegerdt gedffnet, unsachgemdf behandelt oder von jemand anderem als von CTEK SWEDEN AB
oder dessen autorisierten Stellvertretern repariert wurde. CTEK SWEDEN AB gibt auBer dieser begrenzten
Garantie keine weiteren Garantien und bernimmt keine Haftung fiir weitere Kosten, die iber die oben
genannten Kosten hinausgehen; d. h. es wird keine Haftung fir Folgeschéden bernommen. Des weiteren
ist CTEK SWEDEN AB nicht dazu verpflichtet, andere Garantien als diese zu geben.

KUNDENDIENST
Fur Hilfe, Fragen, das zuletzt aktualisierte Handbuch und fir mehr Information Gber CTEK-Produkte:
www.ctek.com.

Patented maintenance for maximum battery performance and lifetime

Patentierte Erhaltungsladung fiir maximale Leistung und Lebensdauer der Batterie
Entretien breveté pour des performances et une durée de vie de batterie maximales
Mantenimiento patentado para lograr méximo rendimiento y vida 0til de la bateria
Manutenzione brevettata per massime prestazioni e durata della batteria
Gepatenteerde onderhoudsfunctie voor maximale accuprestaties en -levensduur
Patenterad underhéllsladdning fér maximal batteriprestanda och livsléngd
Patenteret system til vedligeholdelse af maks. ydeevne og levetid for batterier
Patentert vedlikehold for maksimal ytelse og levetid for batteriet

Patentoitu yllépito akun maksimaalista suorituskykyé ja kayttsikad varten
Szabadalmaztatott karbantarté tltés, az akkumuldtor maximdlis teljesitményéért, és
élettartamdért

e e o 0 0 0 0 0 0 0 0

Safe, fast charging of battery to maximum capacity

Sicheres und schnelles Aufladen der Batterie bis zur maximalen Kapazitét
Charge siire, rapide de la batterie & sa capacité maximale

Carga répida y segura de la bateria hasta su capacidad méxima
Ricarica rapida e sicura della batteria fino alla capacitd massima

Veilig, snel accu's opladen tot de maximale capaciteit

Saker och snabb laddning av batteriet till maximal kapacitet

Sikker, hurtig opladning af batterier til maks. kapacitet

Rask og trygg lading av batteriet til maksimal kapasitet

Turvallinen ja nopea akun lataus maksimikapasiteettiin saakka
Biztonsagos, gyors tsltés az akkumulator maximdlis kapacitdsanak eléréséig

D R R A )

Tests battery condition and restores capacity by removing sulphates

Testen Sie den Zustand und die Speicherkapazitét der Batterie indem Sie Sulfate entfernen
Teste |'état de la batterie et restaure sa capacité en éliminant les sulfates

Comprueba el estado de la bateria y elimina sulfatos para restablecer su capacidad
Verifica lo stato della batteria e ne ripristina la capacita rimuovendo i solfati

Test de accutoestand en herstelt de capaciteit door sulfaten te verwijderen

Testar batteriets fillstdnd och dterstéller kapaciteten genom att avldgsna sulfater
Tester batteriets tilstand og gendanner dets kapacitet ved at fierne sulfater

Tester batteriets tilstand og gjenoppretter kapasiteten ved & fierne sulfater

Testaa akun virtatason ja palauttaa kapasiteetin poistamalla sulfaatit

Akkumulétor dllapoténak tesztelése, szulfatlanitésa

D S A A )

Error lamp Fellampa
Fehlerleuchte Fejllampe
Témoin d'erreur Feilindikator

Piloto de error Vikatilan merkkivalo

Spia di errore

e o o 0 0 o
e o o o o

. .

. .

¢ Témoin ¢ Stremlampe
d'alimentation * Nettstremindikator

¢ Ldmpara de * Virran merkkivalo
alimentacién o Tapellatas

Spia di jelzélampa
alimentazione

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de modéle 1070

Entrée 220-240VCA, 50-60Hz, 0,5A
Sortie 14.55V, 3,8A maximum
Courant de fuite* Moins de 1,5 Ah/mois
Tem'?eruture 20°C to +50°C

ambiante

Tous les types de batteries acide-plomb 12 V (humides, MF, Ca/Ca et GEL).

Types de batteries Optimisé pour les batteries AGM et EFB.

Capacité de la

batterie UA-TRI0%
Classe d’isolation IP65
Garantie 5 ans

Compensation de

p Compensation de la tension de charge intégrée en fonction de la température
température

*) lintensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n’est pas branché au secteur. Les
chargeurs CTEK ont une intensité de fuite trés faible.

GARANTIE LIMITEE

CTEK SWEDEN AB, délivre cette garantie limitée & I'acheteur original de ce produit. Cette garantie limitée
n’est pas transmissible. La garantie s'applique aux défauts de fabrication et de matériel. Le client doit rap-
porter le produit avec le regu de I'achat au point d’achat. Cette garantie est nulle si le chargeur de batterie
a été ouvert, manipulé avec négligence ou réparé par un intervenant autre que CTEK SWEDEN AB ou ses
représentants agréés. CTEK SWEDEN AB n’apporte aucune garantie autre que cette garantie limitée et
n’est responsable d’aucun autre colt que ceux mentionnés ci-dessus, c’est-a-dire aucun dommage consécu-
tif. En outre, CTEK SWEDEN AB n’est obligé par aucune autre garantie que celle-ci.

SUPPORT
Pour l'assistance, les FAQ, les derniéres versions des manuels et d'autres informations sur les produits de
CTEK : www.ctek.com.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model number 1070

Input 220-240VAC, 50-60Hz, 0.5A

Output 14.55V, 3.8A max

Back current drain*  Less than 1.5Ah/month

P 20°C o +50°C

temperature

Battery types gll types of 12V lead-acid bcﬁeries.(WET, MF, Ca/Ca and GEL).
ptimized for AGM and EFB-batteries.

Battery capacity 14-130Ah

Insulation class 1P65

Warranty 5 years

Temperature

o Built in charge voltage compensation according to ambient temperature.
Compensation 9 9 P 9 p

*) Back current drain is the current that drains the battery if the charger is not connected to the mains.
CTEK chargers has a very low back current.

LIMITED WARRANTY
CTEK SWEDEN AB, issues this limited warranty to the original purchaser of this product. This limited
warranty is not transferable. The warranty applies to manufacturing faults and material defects. The
customer must return the product together with the receipt of purchase to the point of purchase. This
warranty is void if the battery charger has been opened, handled carelessly or repaired by anyone other
than CTEK SWEDEN AB or its authorised representatives. CTEK SWEDEN AB makes no warranty other
than this limited warranty and is not liable for any other costs other than those mentioned above, i.e. no
consequential damages. Moreover, CTEK SWEDEN AB is not obligated to any other warranty other than
this warranty.

SUPPORT
For support, FAQ, latest revised manual and more information about CTEK products:
www.ctek.com.

START/STOP

i@

Hibajelzd lampa
Storingslampije
) . CHECK CHARGE CARE ‘ I E K
Power lamp Aan/vit-lampje
Netzleuchte Strdmlampa

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NuUmero de modelo 1070

Entrada 220-240VAC, 50-60Hz, 0,5A
Salida 14,55V, 3,8A méx.

Pérdidas d.e - Inferior a 1,5 Ah/mes
contracorriente

Temeeraturu 20°C q +50°C

ambiente

Todos los tipos de baterias de plomo de 12 V (hémedas, MF, Ca/Ca, AGM y
GEL). Optimizado para baterias AGM y EFB.

Capacidad de bateria  14-130Ah

Clase de aislamiento IP65

Tipos de bateria

Garantia 5 afios
Compensacién de Compensacién interna de la tensién de carga en funcién de la temperatura
temperatura ambiente.

*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no estd conectado a la red.
Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baija.

GARANTIA LIMITADA

CTEK SWEDEN AB, expide la presente garantia limitada al comprador original de este producto. Esta
garantia limitada no es transferible. La garantia se aplica a fallos de fabricacién y a defectos de los
materiales. El cliente debe devolver el producto junto con el recibo de compra al punto de compra. Esta
garantia no es vélida si el cargador de baterias se ha abierto, manejado descuidadamente o reparado por
ofros que no sean CTEK SWEDEN AB o sus representantes autorizados. CTEK SWEDEN AB no concede
ofra garantia que esta garantia limitada y no se hace responsable de otros costos que los arriba mencio-
nados, es decir, no se hace responsable de dafios consecuenciales. Ademds, CTEK SWEDEN AB no estd
obligada a ofra garantia que la presente.

ASESORAMIENTO
Para asistencia, preguntas frecuentes, Gltimo manual revisado y més informacién sobre productos CTEK,
visitar: www.ctek.com.
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SPECIFICHE TECNICHE

Numero modello 1070
Ingresso 220-240VAC, 50-60Hz, 0,5A
Uscita 14,55V, 3,8A max

Corrente di ritorno* Inferiore a 1,5 Ah/mese

Temperatura ambiente Da-20°Ca +50°C

Tutti i tipi di batterie al piombo-acido a 12 V (UMIDO, MF, Ca/Ca e GEL).

gipidilbatterie Ottimizzato per batterie AGM e EFB.

Capacita delle batterie  14-130Ah

Classe di isolamento 1P65
Garanzia 5 anni
Compensazione Compensazione incorporata della tensione di carica in base alla temperatura

temperatura ambiente

*) La corrente di ritorno & la corrente assorbita dal caricabatterie se il cavo di rete & scollegato. | carica-
batterie CTEK presentano una corrente di ritorno estremamente bassa.

GARANZIA LIMITATA

CTEK SWEDEN AB conferisce la presente garanzia limitata all'acquirente originale del prodotto. La presen-
te garanzia limitata non & trasferibile. La garanzia & valida per difetti di fabbricazione o del materiale. Il
cliente deve restituire il prodotto con la ricevuta di acquisto al punto di acquisto. Qualora il caricabatterie
sia stato aperto, manomesso o riparato da soggetti diversi da CTEK SWEDEN AB o relativi rappresentanti
autorizzati, la garanzia verra invalidata. CTEK SWEDEN AB non fornisce altre garanzie oltre alla presente
garanzia limitata e non potrd essere ritenuta responsabile per eventuali costi diversi da quelli sopra indicati
né danni consequenziali. Inoltre, CTEK SWEDEN AB non & vincolata ad altre garanzie oltre alla presente

garanzia.

ASSISTENZA

Per assistenza, le domande pit comuni, il manuale di istruzioni pit aggiornato e ulteriori informazioni sui

prodotti CTEK: www.ctek.com.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnummer 1070

Strom inn 220-240V~, 50-60Hz, 0,5A
Strom ut 14,55V, 3,8A max
Returstrom* Mindre enn 1,5Ah/méned

20°Ctil +50°C
Alle typer 12 V blysyrebatterier (véte, MF, Ca/Ca og GEL).

Omgivelsestemperatur

Baticritypey Optimalisert for AGM- og EFB-batterier.
Batterikapasitet 14-130Ah

Kapslingsgrad IP65

Garanti 5ar

Innebygd ladespenningskompensasjon avhengig av

Temperaturkompensasjon .
omgivelsestemperatur.

*) Returstrem er stremmen som tappes fra batteriet nar laderen ikke er tilkoplet stramnettet. CTEK-ladere
har sveert lav returstram.

BEGRENSET GARANTI

CTEK SWEDEN AB gir denne begrensede garantien til den opprinnelige kizperen av dette produktet. Den
begrensede garantien kan ikke overferes. Garantien gjelder produksjonsfeil og materialdefekter. Kunden
mé returnere produktet til kjspsstedet sammen med kjgpskvitteringen. Garantien gjelder ikke dersom bat-
teriladeren er blitt &pnet, skjzdeslast handtert eller reparert av andre enn CTEK SWEDEN AB eller CTEKs
autoriserte representanter. CTEK SWEDEN AB gir ingen annen garanti enn denne begrensede garantien
og er ikke ansvarlig for andre kostnader enn de som er nevnt ovenfor, dvs. ingen falgeskader. Dessuten er
CTEK SWEDEN AB ikke bundet fil noen annen garanti enn denne garantien.

KUNDESTOTTE

Kundestette, vanlige spersmal, oppdatert héindbok og mer informasjon om CTEK-produkter: www.ctek.com.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Typenummer 1070

Ingang 220-240VAC, 50-60Hz, 0,5A
Uitgang 14,55V, 3,8A max
Drainlekstroom* Minder dan 1,5 Ah/maand
Omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C

Alle soorten 12 V-loodzuuraccu's (nat, MF, Ca/Ca en gel).

Soorteniacculs Geoptimaliseerd voor AGM- en EFB-accu's.

Accuvermogen 14-130Ah
Isolatieklasse IP65
Garantie 5 jaar

Automatische afstemming van de laadspanning op de

Temperatuurcompensatie "
omgevingstemperatuur

*) Drainlekstroom is de stroom die uit de accu “lekt” wanneer de oplader niet op de voeding is aange-
sloten. CTEK-opladers hebben een zeer lage drainlekstroom.

BEPERKTE GARANTIE

CTEK SWEDEN AB geeft de eerste koper van dit product een beperkte garantie. Deze beperkte garantie
is niet overdraagbaar. De garantie is van toepassing op fabricagefouten en materiaaldefecten. De klant
moet het product samen met het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De garantie vervalt indien
de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig is behandeld, of is gerepareerd door anderen dan

CTEK SWEDEN AB of haar geautoriseerde vertegenwoordigers. CTEK SWEDEN AB geeft geen garantie
anders dan deze beperkte garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten anders dan in het
vorenstaande vermeld, d.w.z. voor gevolgschade. Bovendien is CTEK SWEDEN AB niet verplicht tot enige
andere garantie dan hier vermeld.

ONDERSTEUNING

Voor ondersteuning, FAQ, de nieuwste versie van de gebruikershandleiding en meer informatie:

www.ctek.com.

TEKNISET TIEDOT

Mallinumero 1070

Tulo 220-240VAC, 50-60Hz, 0,5A
Lahto 14,55V, 3,8A, enimmdis
Vuotovirta® Alle 1,5 Ah / kuukausi

-20°C - +50°C

Kaikenlaiset 12 voltin lyijyhappoakut (avoimet ja huoltovapaat akut seka

Ympaériston lampétila

Akkujen tyyppi ME-ja hyytelakut). Optimoitu AGM- ja EFB-akkuihin.

Akun kapasiteetti 14-130Ah

Eristysluokka IP65

Takuu 5 vuotta

Lampétilakomp tio  Sisdinen latausj@nnitteen kompensaatio ympaéristén lémpétilan mukaan

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentdd akusta, jos lataaja on kytketty liittématta sen virtajohtoa
pistorasiaan. CTEK-latagijilla on hyvin alhainen vuotovirta.

RAJOITETTU TAKUU

CTEK SWEDEN AB my&nt&d témdn tuotteen alkuperdiselle ostajalle t&mén rajoitetun takuun. Témé
rajoitettu takuu ei ole siirrettévissd. Takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat. Asiakkaan téytyy palauttaa
tuote yhdessd ostotositteen kanssa ostopaikkaan. Témé takuu raukeaa, jos akkulataaja on avatty, sité on
kasitelty huolimattomasti tai korjannut joku muu kuin CTEK SWEDEN AB tai sen valtuuttamat edustajat.
CTEK SWEDEN AB ei anna mit&én muuta takuuta kuin témén rajoitetun takuun, eikd ole vastuussa mistéén
muista kuin edellé mainituista kuluista, kuten esim. seurannaisvahingoista. Liséiksi CTEK SWEDEN AB ei ole
velvoitettu mihink&&n muihin takuisiin témén takuun liséksi.

Asiakaspalvelun tiedot, usein kysyttyja kysymyksid, viimeisin ohjekirjaversio ja muita lisétietoja CTEK:n
tuotteista on saatavilla osoitteessa: www.ctek.com.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modellnummer 1070
Ineffekt 220-240VAC, 50-60Hz, 0.5A
Uteffekt 14.55V, 3.8A max
Backstrom™ Mindre &n 1.5 Ah/ménad
Smaivningsg 20°C fill +50°C
temperatur
q Alla typer av 12 V bly-syrabatterier (WET, MF, Ca/Ca och GEL).
S attentypey Optimerad fér AGM- och EFB-batterier.
Batterikapacitet 14-130Ah
Kapslingsklass IP65
Garanti 5ar
Lir:lppeer:s':lz;n Inbyggd kompensation av laddspénning utifrén omgivningens temperatur

*) Backstrém dr den strém som témmer batteriet om laddaren inte @r ansluten till nétet. Laddare fran

CTEK har mycket lag backstrém.
BEGRANSAD GARANTI

CTEK SWEDEN AB, lédmnar denna begrénsade garanti till den ursprungliga képaren av denna produkt.
Den begréinsade garantin kan inte dverféras. Garantin géller for fillverkningsfel och materialdefekter.
Kunden méste lémna tillbaka produkten till inképsstéillet tillsammans med inkdpskvittot. Garantin upphér
att gélla om batteriladdaren har 8ppnats, hanterats oférsiktigt eller reparerats av négon annan én

CTEK SWEDEN AB eller féretagets auktoriserade representant. CTEK SWEDEN AB lémnar inga andra ga-
rantier och tar inget ansvar fér kostnader utéver vad som némnts ovan, dvs. inga eventuella fslidkostnader.
CTEK SWEDEN AB &r e heller bunden av ndgon annan garantiutféstelse &n denna.

SUPPORT

Besdk: www.ctek.com fér support, FAQ, senaste versionen av bruksanvisningen och ytterligare information
om CTEK-produkter.

MUSZAKI JELLEMZOK

Tipusszam 1070
Bemenet 220-240VAC, 50-60Hz, 0,5A
Kimenet 14,55V, 3,8A max

Ellenaram-veszteség® Kevesebb mint 1,5Ah/hénap

Kdrnyezeti hémérséklet -20 °C és +50 °C kdzott

o o Minden 12 V-os savas élomakkumulétor tipus (WET, MF, Ca/Ca és GEL).
Akliumulatortipusck Optimélis az AGM és EFB-akkumulatorokhoz
Akkumulator kapacitas  14-130Ah
Szigetelési osztaly IP65

Garancia 5év

A kdrnyezeti hdmérséklet alapjan miksdé beépitett
t5ltsfesziltség-kompenzdacié

Hémérséklet-
kompenzacié:
*) Az ellendram-veszteség az dram, amely akkor meriti az akkumuldtort, ha a t&lt6késziilék nem csatlakozik
a villamos hélézatra. A CTEK 18Itk mindegyike nagyon alacsony ellendram-veszteséggel rendelkezik.

KORLATOZOTT GARANCIA

A CTEK vdllalat az aldbbi korlétozott jétdllast véllalia a termék eredeti vasarléja felé. Ez a korlatozott
jotallas nem ruhdzhaté ét. A jétallés a gyartdsi hianyosségokra és az anyaghibdkra terjed ki. Szikség
esetén a termék visszavétele a vasarlds helyén, a vasarlést igazolé dokumentum bemutatdsaval térténik. A
termék felnyitésa, szakszer(tlen kezelése vagy nem a CTEK véllalat, illetve nem a hivatalos mérkaszerviz
dltal biztositott szakemberrel t5rténd javittatdsa esetén a garancia érvényét vesziti. A CTEK véllalat a jelen
korlatozott garancidban régzitetteken kiviil semmilyen mas felelésséget nem vallal, és a fentieken kivil
semmilyen mds kéltség, pl. jarulékos kar megtéritésére nem kételezhetd. Tovabbd, a CTEK véllalat a jelen
jotallason kivil semmilyen tovdbbi jétdllés biztositasara nem kételezhets.

TAMOGATAS

attal kapcsolatos tovabbi informdciéért latogasson el a kévetkezd oldalra: www.ctek.com.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Modelnummer 1070
Indgang 220-240V vekselstram, 50-60Hz, 0,5A
Udgang 14,55V, 3,8A maks

Under 1,5 Ah/méned
-20°C il +50°C
Alle typer 12V bly-syre batterier (WET, MF, Ca/Ca og GEL).

Tilbageforingsstrom*

Omgivende temperatur

Baticritypey Optimeret til AGM og EFB-batterier.

Batterikapacitet 14-130Ah

Isoleringsklasse IP65

Garanti 5ar

Temperatur- Indbygget kompenseret ladespaending i forhold til den omgivende
kompensation temperatur

*) Tilbageferingsstrem er den strem, der tapper batteriet, hvis laderen ikke er tilsluttet lysnettet. CTEK-
opladere har en meget lav tilbageferingsstram.

BEGRANSET GARANTI

CTEK SWEDEN AB udsteder denne begraensede garanti til den oprindelige keber af dette produkt. Denne
garanti kan ikke overfares. Garantien gaelder for produktions- og materialefejl. Kunden skal returnere
produktet sammen med kebsnota fil salgsstedet. Denne garanti bortfalder, hvis batteriopladeren har

vaeret Gbnet, behandlet uforsigtigt eller repareret af andre end CTEK SWEDEN AB eller autoriserede
repraesentanter. CTEK SWEDEN AB yder ingen garanti ud over denne begraensede garanti og kan ikke
geres ansvarlig for nogen anden omkostning end ovenfor naevnte, f.eks. ikke for falgeskader. Endvidere er

CTEK SWEDEN AB ikke forpligtet af nogen anden garanti end denne.

SUPPORT

Du kan finde yderligere oplysninger om CTEK's produkter og ofte stillede spargsmél (FAQ) samt f& support
pé& www.ctek.com.
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